Palm Water Int.

. , Palm Water Int.
Gamme branchement Congu et fabriqué par

PA I_ M 'b OXTM Coffret renforcé équipé

branchements DN 15 et 20

Palm Water International est |'allié incontournable pour vos projets d'installation de branchements d'eau
potable. Vous serez conquis par nos installations, qui répondent aux normes internationales les plus strictes.

Robustes et faciles a installer, nos branchements sécurisent vos installations en luttant contre les vols et I'eau
Non Comptabilisée (NRW). lls facilitent la gestion et la satisfaction de vos consommateurs. Notre équipe est a

tout moment entierement dévouée a vos projets.

Notre coffret répond a toutes vos exigences. Grace a son design et ses fonctionnalités, il vous donnera

entiere satisfaction ! ) . o
Coffret renforcé 30 % fibre de verre et traité anti UV

Résistance tampon : 3,5 tonnes

Fenétre de visualisation de lecture
d’index du compteur

Personnalisation au nom du service

sur le fenétre de visualisation d’index

PLOMBABLE

Stop fraude !

PALM-box ™ peut étre installé enterré, semi enterré, ou en surface sur socle béton. Il est verrouillable
et plombable, empéchant toute intrusion et évitant ainsi les risques de fraudes. Une fenétre de
visualisation sur le tampon permet la lecture de I'index du compteur sans ouvrir le tampon.
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Palm Water International vous fournira I'ensemble des composants du branchement : vanne
inviolable, clapet anti pollution, douille mobile de réglage d’entraxe, canne de connexion de
raccordement au réseau, col de cygne abonné en PEHD avec robinet de puisage

Exemples d’installation (tout autre montage possible sur demande) :

SOL

Exemple avec canne de connexion

Col de cygne complet PEHD DN 25
polyfusé

Boitier sécurisé complet

et col de cygne en PEHD

- Robinet aprés compteur extensible

Canne de connexion PEHD DN 25
polyfsée

Manchon électrosoudable
25x2!
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PALM-box ™ est équipé de nos robinets magnétiques inviolables PALM-TAP ™ ou MAG-PLUS’ ™ :
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Notre équipe technique est a votre entiere disposition pour trouver avec vous le schéma de
branchement idéal pour vos exploitations. N’hésitez pas a nous contacter !

Palm Water Int .
Le branchement, simplement !
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